Таблица типов разъёмов, рекомендуемых в качестве входных в моделях аттенюаторов ФАД-1 – ФАД-8 в зависимости от мощности и диапазона рабочих частот

	Входная мощность
	Диапазон Частот

	
	0 -300 МГц              
	0 – 500 МГц            
	0 – 1000 МГц             
	0 – 3000 МГц   

	До 300 Вт          
	N-коннектор   
	N-коннектор   
	N-коннектор   
	СР50 – 433ФВ

	
	СР50 – 131 ПВ        
	СР50 – 131 ПВ      
	СР50 – 131 ФВ      
	Розетка DIN(8-й ряд)   

	
	СР75 – 155 ПВ        
	СР75 – 155 ПВ        
	СР75 – 155 ФВ
	

	
	СР50 – 131 ФВ       
	СР50 – 131 ФВ          
	Розетка DIN(8-й ряд)   
	

	
	СР75 – 155 ФВ
	СР75 – 155 ФВ
	
	

	
	Розетка DIN(8-й ряд)   
	Розетка DIN(8-й ряд)   
	
	

	До 500 Вт         
	N-коннектор             
	N-коннектор             
	N-коннектор             
	СР50 – 433ФВ

	
	СР75 – 155 ФВ
	СР75 – 155 ФВ
	СР75 – 155 ФВ
	

	
	Розетка DIN(8-й ряд)
	Розетка DIN(8-й ряд)
	Розетка DIN(8-й ряд)
	

	До 1000 Вт      
	N-коннектор             
	СР50 – 131 ФВ         
	СР50 – 131 ФВ         
	Розетка DIN(8-й ряд)

	
	СР50 – 131 ФВ         
	СР75 – 155 ФВ         
	СР75 – 155 ФВ         
	

	
	СР75 – 155 ФВ         
	Розетка DIN(8-й ряд)   
	Розетка DIN(8-й ряд)   
	

	
	Розетка DIN(8-й ряд)   
	
	
	

	До 2000 Вт  
	Розетка DIN(8-й ряд)   
	Розетка DIN(8-й ряд)   
	Розетка DIN(8-й ряд)   
	Розетка DIN(8-й ряд)   


